
 
+7 (495) 790-53-40  

Технические требования стретч-плёнки 1 сорта  

(линейный полиэтилен высокого давления ЛПВД) 
 

ДОПУСКАЕТСЯ 
 

 Исключительно прозрачный стретч из первичной гранулы 

 Отличительной характеристикой стретч-плёнки является её способность 

сильно растягиваться. Благодаря этому свойству, а также повышенной 

устойчивости к проколам и разрыву стретч-плёнка находит широкое 

применение при упаковке различных товаров, в частности на поддонах 

(паллетах). Отходы стретч-плёнки, в основном, образовываются и 

накапливаются на складах любого значения, на таможенных терминалах, в 

логистических центрах и т. д. 

 

 

 

 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
 Скотч 

 Плёнка с неприятным запахом (пищевые отходы) 

 Хрустящая плёнка (лавсан) 

 Белая этикетка (приклеенная) 

 ПВД 

 ПНД 

 Мусор, пищевые отходы 

 Плёнка, загрязнения техническим маслом (черные масляные 

пятна) 

 Цветная плёнка 

 Пленка со скотчем 

 Сильно загрязненная плёнка (практически черная)  

 Стретч с цветными надписями 

 Наличие вторичного стретча в т.ч. цветного 

 

 

*Списание по засору не менее 5%, 

  Списание по влаге 5-10% 

tel:+74957905340

